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KIT008
Набор установочный

 Краткое описание             
увидеть невидимое … 

ТМ 

 

 Набор установочный KIT008 (далее набор) предназначен 
для крепления лебедки на борту надувной лодки и протяжки 
кабель-троса при буксировке гидролокатора серии Гидра™. 

 
Набор устанавливается на баллонах лодки с помощью семи 

монтажных ПВХ площадок, приклеиваемых к баллону лодки.  
Набор поставляется в составе комплекта буксируемого 

гидролокатора бокового обзора или отдельно. 
Набор содержит разборную рампу с буксировочным блоком и 

крепление для лебедки. 
 
 

 

 

   Набор размещается в небольшом чехле и имеет массу 4 кГ.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Гидра
тм

 является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим 

ООО “Экран” (www.screen-co.ru). 

Рампа 

Лебедка 

Крепление лебедки 

Кабель-

трос Блок 

Портативность системы 



 

  
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Для получения актуальной информации посетите сайт www.hydrasonars.ru 
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Краткая спецификация KIT008 
Совместимость 

Гидролокаторы 
серии Гидра™ 

H5st7 

Лодка 
Надувная лодка длиной от 3,5м и диаметром 
баллона 38-50 см 

Лебедка ИВЮТ.304331.002 

Комплект поставки 

Крепление В разобранном виде 

Входящие 
аксессуары 

Чехол для транспортировки и хранения 

Документация Инструкция по монтажу, этикетка  

Дополнительные аксессуары, оборудование (приобретается отдельно) 

Адаптеры 
Адаптер для крепления гидролокатора 
Адаптер для крепления приемника навигации 

Клей Клей для приклейки монтажных площадок 

Основные параметры 
Масса комплекта, кг 4 
Размеры 
транспорти-
ровочного чехла, мм 

1020Х200Х140  

Условия работы 
Скорость съемки, 
узлов 

до 10 

Температура 
-15..+50°С (рабочая) 

+5..+40°С ( хранение) 


